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animacal Materiat paszowy (weglan wapnia)
kreda pastewna mielona
Charakterystyka Sredni sktad chemiczny
Frakcje 0-0,08 mm, 0,1-0,4 mm CaCOs 96%, w tym zawartos¢ wapnia min. 38,4%
0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm MgCOs 1,5%
Opakowanie worek 25 kg
big bag 1000kg / 1200 kg
luz
Wilgotnosé < 2% (wszystkie frakcje)

Gestos¢ nasypowa
(w stanie luznym)

0,9-1,1 Mg/m? (0-0,08 mm)
1,4-1,6 Mg/m? (inne frakcje)

Cechy

ANIMACAL® - kreda pastewna, bedaca wysokiej

jakosci zrodtem wapnia do mieszanek paszowych.

Powstaje wskutek zmielenia wapienia ze ztoza
.Czatkowice”. Charakteryzuje sie bardzo duzg

zawartoscig weglanu wapnia i wysoka czystoscia.

Zastosowanie
ANIMACAL® - stosuje sie do mieszanek paszowych dla
wszystkich zwierzat gospodarskich (szczegblnie w
okresie ich wzrostu i rozrodu).

Gwarancja jakosci
Wszystkie  produkty  Kopalni  Wapienia
.Czatkowice” badane sg zarbwno w

nowoczesnym przyzaktadowym laboratorium
kontroli jakosci, jak i w akredytowanych
laboratoriach  zewnetrznych, dzieki czemu
mozemy zagwarantowac Panstwu statg jakosc
naszych  produktow. Kopalnia  Wapienia
.Czatkowice” stosuje zintegrowany system
zarzadzania i spetnia wymagania PN-EN SO
9001:2015i PN-EN ISO 14001:2015.

Numer dopuszczenia weterynaryjnego:
PL1206014p
Zabezpieczone GMP+FSA

Przechowywanie
Produkt nalezy chronic przed wilgocia, zbryleniem i

zanieczyszczeniem.  Przechowywanie
podanymi  warunkami  gwarantuje
witasciwosci fizykochemicznych wapnia.

0-0,08 mm:

pozostatosc na sicie 0,063 mm — max 10%
pozostatosc na sicie 0,080 mm — max 2%

0,1-0,4 mm:

ponizej 0,1 mm — max 10%,powyzej 0,4 mm — max 5%
0,4-0,8mm:

ponizej 0,4 mm — max 10%,powyzej 0,8 mm — max 5%
0,8-12mm:

ponizej 0,8 mm — max 20%,powyzej 1,2 mm — max 10%

zgodnie z
zachowanie

czatkowice.pl




