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Pyt wapienny kamienny przeciwwybuchowy zwykty PWZ

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Wartos¢ dopuszczalna
Rodzaj oznaczenia fizyko- wg normy
chemiczne PN-G-11020
Uziarnienie pytu, %
a. przesiew sito o boku oczka 1,0 mm catkowity catkowity
b. przesiew sito o boku oczka 0,075 mm 96 * 2 > 70
Lotnosc py’fu mierzona po 7 dniach wilgotnego dobra dobra
sktadowania
Przyrost wilgoci po 7 dniach wilgotnego sktadowania, % 0,1-0,8 <10
Zawartos¢ weglanéw wapnia i magnezu, % 95-99 295,0
Zawartosc krzemionki SiOa, % <1,35 <3,0
pH wodnej zawiesiny pytu 6+8 5+8
Zawartos¢ sktadnikow trujacych, pg/g (utamek masowy
a) antymonu <1 <5
b) arsenu <5 <10
c) otowiu <50 <50
Zawartos¢ czesci niepalnych, % 99 %1 =98,0
Graniczna dla wybuchu zawartos¢ czesci niepalnych przy
energii zrodta zaptonu 10 kJ, % 80-90 <92

Granulacja
Granulacja: 0-0,08 mm

Zastosowanie
W gérnictwie.

Gwarancja jakosci Normy

Produkty Kopalni Wapienia ,Czatkowice” badane sa
zaréwno w nowoczesnym przyzaktadowym
laboratorium kontroli jakosci, jak i w akredytowanych
laboratoriach zewnetrznych, dzieki czemu mozemy
zagwarantowac Panstwu statg jako5¢ naszych
produktow.

Kopalnia Wapienia ,Czatkowice” stosuje zintegrowany
system zarzadzania i spetnia wymagania PN-EN ISO
9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.
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