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Sorbent wapienny do oczyszczania spalin

Charakterystyka ‘ Sredni sktad chemiczny
Frakcje 0-0,08 mm, 0,04-0,6 mm CaCOs 96%

0,1-0,4 mm Si0O; + NR 1,5%
Opakowanie luz MgCOs 1,5%
Wilgotnosc <0,3% Al;0s; Fe,0s  <0,5%
SBET 1,39 m?/g dla frakgji 0-0,08 mm

Rl < 2,5 dla frakgji 0,1-0,4 mm
Cl > 120 dla frakgji 0,1-0,4 mm
>65

0,9-1,1 Mg/m?

(0-0,08 mm i 0,04-0,6 mm)
1,4-1,6 Mg/m?(0,1-0,4 mm)

Wskaznik reaktywnosci
Wskaznik sorpgji
Biatosc

Gestos¢ nasypowa

(w stanie luznym)

Cechy \ Zastosowanie

SKYCAL® - sorbenty wapienne do odsiarczania spalin,
otrzymywane poprzez zmielenie drobnokrystalicznego
wapienia dolnokarbonskiego pochodzacego ze ztoza
.Czatkowice”, charakteryzujacego sie wysoka
zawartoscig weglanu wapnia.

SKYCAL® - frakcja 0-0,08 mm to sorbent
wapienny stosowany do odsiarczania spalin
energetycznych metoda mokra.

SKYCAL® - frakcje 0,1-0,4 mm, 0,04-0,6 mm to
sorbenty wapienne stosowane do odsiarczania
spalin energetycznych metodg sucha.

Gwarancja jakosci Granulacja

Produkty Kopalni Wapienia ,Czatkowice” badane sg
zarbwno w  nowoczesnym  przyzaktadowym
laboratorium kontroli jakosci, jak i w akredytowanych
laboratoriach zewnetrznych, dzieki czemu mozemy
zagwarantowaé Panstwu statg jakoS¢ naszych
produktow.

Kopalnia Wapienia ,Czatkowice” stosuje zintegrowany
system zarzadzania i spetnia wymagania PN-EN ISO
9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

0 - 0,08 mm:
pozostatos¢ na sicie 0,063 mm — max 10%
pozostatosc na sicie 0,080 mm — max 2%

0,04-0,6 mm:
powyzej 0,4 mm — max 5%

0,1-0,4 mm:
ponizej 0,1 mm — max 10%,
powyzej 0,4 mm — max 5%

czatkowice.pl




